Město Třebechovice pod Orebem
Nařízení č. 2/2009 o provádění zimní údržby na místních komunikacích
V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákona) a ustanovení §  102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává Rada města Třebechovice pod Orebem toto nařízení:
1. Předmět úpravy
1. Toto nařízení stanoví v souladu s § 27 odst. 6 zákona a § 41, § 42 odst. 2, § 44 a § 46 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky), rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a schůdností chodníků a průjezdních úseků silnic na území města Třebechovice pod Orebem.
2. Vymezení úseků
1. Místní komunikace I. až III. tř., jsou pro zpracování plánu zimní údržby a k zajištění sjízdnosti zařazeny dle dopravního významu do I. až III. pořadí.
Seznam komunikací je uveden v příloze č.l tohoto nařízení, která je jeho nedílnou součástí.
2. Místní komunikace IV. tř. - nemotoristické (§ 6, odst.3, písmeno d) zákona -dále jen chodníky) jsou k zajištění schůdnosti zařazeny dle dopravního významu do I. až III. pořadí. Seznam komunikací s chodníky je uveden v příloze č,2 tohoto nařízení, která je jeho nedílnou součástí.
3. Zimní údržba se neprovádí na účelových komunikacích a přístupových komunikacích a chodnících k jednotlivým nemovitostem.
3. Rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
1. Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti odstraňují, nebo zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti místních komunikací I. až III. třídy a ve schůdnosti místních komunikací IV. Třídy (chodnících).
2.Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. Za obvykle zimních podmínek vlastník (správce) komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby.
3.Odstraňování a zmírňování závad na místních komunikacích způsobených povětrnostními podmínkami se provádí na komunikacích;
a) Mechanickým odklizením - pluhováním, a to při vzniku vrstvy čerstvě nasypaného sněhu vyšší než 3 cm.
b) Posypem směsi tříděného písku a soli na místech a v situacích, kdy si to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (náledí).
4. Sjízdnost místních komunikací 1. až III. třídy se zajišťuje v níže uvedených lhůtách, kdy pokyn k zahájení příslušného zásahu je dán neprodleně po zjištění jeho potřeby :
a)  I. pořadí důležitosti do 4 hodin,
b)  II. pořadí důležitosti do 12 hodin,
c)  III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, dle technických a časových možností správce, nejpozději však do 48 hodin.
5. Odstraňování a zmírňování závad na chodnících způsobených povětrnostními podmínkami se provádí:
a)  Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem, je dán minimální šířkou pásu pro chodce 1,50 m. V případě, kdy je chodník užší než 1,50 m, se odstraňují závady ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem v celé šíři chodníku, minimálně však 0,7 m. V úsecích, kde je profil chodníku dále zúžen na méně než 0,7 m překážkami, jako jsou např. nesprávně zaparkované automobily, se zimní údržba nezajišťuje. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce, a to v celé jejich šíři.
b)  Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce se provádí především odhrnutím nebo odmetením sněhu, oškrabáním zmrazků nebo posypem zdrsňovacími inertními materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí ošetřovat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (leda že mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Po mechanickém čištění nemá zbytková vrstva sněhu překročit 3 cm.
6. Schůdnost chodníků se zajišťuje v níže uvedených lhůtách, kdy pokyn k zahájení příslušného zásahu je dán neprodleně po zjištění jeho potřeby ;
a)  1. pořadí důležitosti do 4 hodin,
b)  II. pořadí důležitosti do 12 hodin.
c) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací (chodníků) I. a II. pořadí, dle technických a časových možností správce.
4. Všeobecné podmínky
Pro účely tohoto nařízení a v souladu s § 41 odst. 4 vyhlášky je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vzniknou závady ve schůdnosti sněhem nebo náledím mimo zimní období, budou odstraněny bez zbytečných průtahů.
5. Závěrečná ustanovení
Toto nařízení bylo schváleno Radou města Třebechovice pod Orebem usnesením č. 23/1185-2009 na jejím zasedání dne 9.12.2009.
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
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Příloha č.l - Seznam místních komunikací I. až III. třídy pro zimní údržbu 
Příloha č.2 - Seznam místních komunikací IV. třídy - chodníků pro zimní údržbu
Příloha č. 1 Nařízení č. 2/2009 města Třebechovice pod Orebem 

Seznam místních komunikací I. až III, třídy pro zimní údržbu
pořadí dle důležitosti a dopravního významu komunikace v ulicích :
odstranění závad ve sjízdnosti do 4 hodin
Příjezdové komunikace a komunikace s linkovou osobní dopravou - MK Polánky n.D.- Šárovcova, MK ve Štěnkově, MK vNepasicích, ul. Vitouškova, Bědovická, Týnišťská, Komenského, Na Stavě, Masarykovo nám. (mimo silnici KHK)
odstranění závad ve sjízdnosti do 12 hodin
Sběrné a spojovací místní komunikace - ul. Slovenská (od Alby severní část), Krátká, Česká, U Vodárny, Moravská, Slezská, Borská, Pod Zahrady, Na Kuchyňce, Na Kopečku, Ambrožova, Orebitská, Pod Fortnou, Na Tvrzi (průjezdní úsek), Přemyslova, Pod Domy, U Dolního mlýna. Na Obci, Národní gardy, Proboštova, Orlická, Resslova, Held. nám. (jižní část), Havlíčkova, Jiráskova, Sv.Čecha, Nerudova, Vítězná, Palackého, Kubelíkova, Habrmanova, Družstevní práce, Haškova, Čapkova, Olbrachtova, Za Tratí, Na Vartě (původní zástavba) a MK v Krňovicích
ostranění závad ve sjízdnosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, dle technických a časových možností správce, nejpozději však do 48 hodin
Obslužné místní komunikace, účelové a ostatní komimikace - parkoviště Na Tvrzi, ul. Pod Fortnou (zámková dlažba), Pitrova odb k Václavkovi, Na Albě, jižní část ul. Slovenské, část ul. Moravské (nezp.úsek), část ul. Borské (nezp.úsek), ul. Sportovní, 2x odbočka z Týnišťská Lesní, Alšova, Na Spáleništi, Na Katovně, Pod Farou, Staroměstské náměstí, Jordánská, Vinická, Severní, parkoviště Vítězná, ul. Družstevní práce (nezpevněná část), ul. Dvorská, MK Bědovice směr Polánky n.D. a účelové komunikace v majetku města.
Příloha č. 2 Nařízení č. 2/2009 města Třebechovice pod Orebem

Seznam místních komunikací IV. třídy - chodníků pro zimní údržbu
pořadí dle důležitosti a dopravního významu komunikace v ulicích :
(P - pravý chodník, L - levý chodník)
I. odstranění závad na schůdnosti do 4 hodin
směrem do centra
Na Stavě (od jatek) P
směrem do centra
Komenského P
směrem do centra
Čsl, legií (od křiž. Pardubické) L
Masarykovo náměstí
směrem z centra
Pitrova L
směrem z centra
Žižkova L
směrem z centra
Heldovo náměstí (jižní část) L + západní část
směrem z centra
Havlíčkova L k nádraží
směrem z centra
Havlíčkova P ke středisku a prodejně
Hradecká
Tyršova
směrem do centra
Žižkova L
směrem do centra
Pitrova L
II. ostranění závad na schůdnosti do 12 hodin
Pod Domy L od Pitrovy ul. + ulička Pardubická (po žel.pfejezd)
Flesarova
Orebitská (k zrcadlu)
Čsl.legií (od křiž. Pardubické k Roli)
Trčkova
směrem z centra Týnišťská P Kubelíkova P od Hradecké ul.
Palackého L od Kubelíkovy ul.
III, odstraněni závad na schůdnosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, dle technických a časových možností správce
Olbrachtova
Čapkova
Haškova
Družstevní práce
Kubelíkova L od Hradecké ul.
Nerudova
Sv. Čecha
Habrmanova
Vítězná
Palackého P z Kubelíkovy ul.
Severní
Jiráskova
Resslova
Heldův park (severní část)
Orlická
Vinická
Pod Domy P od lékárny
Orebitská (od zrcadla k Ambrožově)
Staroměstské nám.
B. Němcové
Národní gardy
Proboštova
Na Stavě (od Č.p. 160 až k 545)
směrem z centra Týnišťská L
Moravská
Slezská
Slovenská
Česká
Krátká U Vodárny Borská Alšova Lesní
Stěnkov
před bývalou prodejnou

Polánky
auto bus. zastávka, od Kašparu k prodejně
Krňovice
Nepasice
autobusová zastávka, od Vnuka k Moutvičkovi, před řadovkou
Město Třebechovice p.O.
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